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Preprufe® Frischbetonverbundabdichtung

Allgemeines 
bauaufsichtliches 

Prüfzeugnis

abP
MPA

Braunschweig



Immer höhere Ansprüche an die 
Betonkonstruktion oder hochwertige 
Nutzungen in den Untergeschossen 
bringen die klassische WU-Konstruktion 
an ihre natürliche Anwendungsgrenze. 
Diesen “modernen” Anforderungen 
wird das langzeiterfahrene, technisch 
ausgereifte System Preprufe® gerecht.

Die mehrlagige Abdichtungsbahn 
besteht aus robustem HDPE und ist 
somit, entsprechend den Eigenschaften 
von HDPE, wasser- und gasdicht sowie 
extrem dehnfähig. Dadurch können 
auch nachträgliche Risse bis 5 mm im 
Betonbauwerk zuverlässig überbrückt 
und abgedichtet werden. 

Durch die einzigartige Preprufe®-
Frischbetonverbundwirkung entsteht 
ein vollflächig dauerhafter Klebeverbund 
zwischen dem erhärtenden Beton und 
der Preprufe®-Abdichtungsbahn.

Produkt Empfohlene Einsatzgebiete

Materialeigenschaften

Stärke
Verpackungs-

einheit (VE)
Menge 
pro VE

Gewicht  
pro VE

Preprufe® 300 R

■	 unterhalb von Bodenplatten 
■	 vertikale Verlegung, wenn das Risiko, dass die 

Dichtungsbahn durch Bewehrungseinbau, 
Verfüllen oder andere Baustellenarbeiten 
beschädigt werden könnte, als besonders hoch 
eingeschätzt wird.

1,2 mm 1,2 m x 30 m 36 m2 50 kg

Preprufe® 160 R
■	 vertikal, an Stahlbetonwänden
■	 unterhalb von Bodenplatten  

(je nach Bodenplattenstärke)
0,8 mm 1,2 m x 35 m 42 m2 42 kg

Preprufe® – Das perfekte Abdichtungssystem für 
hochwertige Bauvorhaben

Aufbau Preprufe® Dichtungsbahn

1	–	robuste HDPE Außenseite
2	–	druckempfindliche PSA-Klebeschicht
3	–	begehbare, wetterunempfindliche ACRYL-Beschichtung 
4	–	entfernbare Schutzfolie 

Hinterläufigkeiten werden ausge
schlossen. Zusätzlich wird die Beton
konstruktion durch das Preprufe®-
Frischbetonverbundabdichtungs
system dauerhaft gegen aggressive, 
betonangreifende Medien geschützt.

Das Ergebnis ist ein geschlossenes 
Flächenabdichtungssystem mit allg. 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Die 
ganzheitliche Frischbetonverbund-
konstruktion, bestehend aus, 
Frischbetonverbund-
abdichtungssystem und der WU-
Konstruktion, ermöglicht durch 
planerische und konstruktive 
Maßnahmen, ein hohes Maß an 
Wirtschaftlichkeit. 

Somit besteht die Möglichkeit, unter 
Berücksichtigung der 
Entwurfsgrundsätze der WU-Richtlinie, 
die zulässige Rissbreite auf wk = 0,3 mm 
(bzw. max. Wk = 0,4 mm) zu setzten. 

Aus technischer Sichtweise kann von 
einer wasserdichten Bauart gesprochen 
werden.

Mit Blick auf die klassischen Flächen
abdichtungen erfordert das Frisch
betonverbundabdichtungssystem 
Preprufe® keine separaten Schutz
schichten, aufwendige Konstruktionen 
sind nicht erforderlich. Die Wannen
ausbildung erfolgt auch unter der 
Bodenplatte oder bei einhäuptigen 
Schalungen absolut hinterlaufsicher.

Preprufe® und Advanced Bond TechnologyTM  
sind Warenzeichen der GCP Applied Technologies Inc.
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Das Preprufe®-Frischbetonverbundabdichtungssystem wird seit über 25 Jahren weltweit erfolgreich unter den 
verschiedensten klimatischen Bedingungen zur äußeren Abdichtung von hochwertigen Bauvorhaben im drückenden 
Wasser eingesetzt.



Preprufe® und Advanced Bond TechnologyTM sind Warenzeichen der GCP Applied Technologies Inc.

Preprufe® Ausführungsdetails für  
höchste Sicherheit



Preprufe® Ausführungsdetails für  
höchste Sicherheit



Produktkombinationen

■	 Preprufe® Tape LT 
Klebeband zur Stoßfugensicherung und Ausbesserung

■	 Preprufe® 800 PA 
Abdichtungsmembran zur nachträglichen Aufbringung

■	 Preprufe® LM 
Flüssigmembran zur Abdichtung von Durchdringungen

■	 Bituthene® 8000 
Abdichtungsmembran zur Sanierung und Anarbeitung  
an nicht mineralische Untergründe

Anwendungsbereiche

■	 geschlossene Wanne für alle 
Stahlbeton-WU Bauwerke

■	 hochwertige Nutzung, Nutzungs
klasse A bis A***

■	 Schutz von Bauwerken gegen das 
Eindringen von Methan, Kohlendioxid 
und Radon

■	 Bauteile/Bauvorhaben mit hohem 
Dichtigkeitsanspruch

■	 aggressive/kritische Umwelt
bedingungen

■	 hochwertige Wohnhauskeller
■	 Fertigteilbauweise mit möglicher 

Reduktion der Bauteilstärke
■	 Sanierungen im Bestand – durch eine 

geringe Aufbauhöhe reduziert sich 
die Raumhöhe nur mäßig

■	 zusätzliche Sicherung von Bereichen 
mit erhöhtem Anspruch oder kritische 
Bereiche mit erhöhter Rissgefahr, 
auch partiell

■	 Teilflächenabdichtung, z. B. nur unter 
der Bodenplatte

Besondere Vorteile

■	 allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis für eine Flächenabdichtung; 
geprüft bis 5 bar

■	 allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis für eine streifenförmige 
Fugenabdichtung; geprüft bis 5 bar

■	 einfache, sichere Handhabung bei 
der Verlegung, auch in der Detail
ausbildung

■	 Selbstklebestoßtechnologie ohne 
spezielle Formteile und Werkzeuge

■	 schnellere Bautaktung im Vergleich 
zu klassischen Systemen

■	 wasserdicht, langzeitgeprüft bis 70 m 
Wassersäule

■	 Wasserdampfdiffusionswiderstand 
bis sd = 1.013 m

■	 hohe Materialdehnbarkeit mit 
geprüfter Rissfugenaufweitung bis 
5 mm, bei dynamischer Belastung bis 
3,25 mm

■	 Schutz vor aggressiven, beton
angreifenden Medien

■	 Adhäsions-Verbund
■	 keine aufwendigen Schutzbeton

konstruktionen erforderlich
■	 sehr robustes Material als Sicherheit 

gegen allgemeinen Baustellenverkehr
■	 einfache Reinigung zur vollständigen 

Wiederherstellung der Funktionalität 
bei starker Verschmutzung

■	 inkl. Schutzfolie zur Reinhaltung 
späterer Bauabschnitte

■	 Komplettsystem mit Preprufe® 800 PA 
als nachträgliche Applikation zur 
Reparaturmöglichkeit oder zum 
nachträglich vollflächigen Einsatz bei 
nahezu gleichen Eigenschaften, auch 
horizontal

■	 Langzeiterfahrung

Technische Beratung

Unsere technische Abteilung unter
stützt Ihre Fachplanung und stellt Ihnen 
die auf Ihr Bauvorhaben abgestimmten 
Ausführungsdetails einschließlich Aus
schreibungstexte gern zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an!
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 www.contec-bau.de

DYWIDAG-Systems International GmbH
Produktion und Verwaltung
Südstraße 3
32457 Porta Westfalica
Telefon	 +49-5731-76 78-0
Fax 	 +49-5731-76 78-76	
E-Mail	 contec@dywidag-systems.com

DYWIDAG-Systems International GmbH
Produktion
Pfriemsdorfer Weg 11
06366 Köthen
Telefon	 +49-3496-21 12-05
Fax	 +49-3496-21 15-20
E-Mail	 contec@dywidag-systems.com

Preprufe® und Advanced Bond Technology™ sind 
Warenzeichen der GCP Applied Technologies Inc.

Hinweis:
Diese Broschüre dient lediglich der grundlegenden  
Information über unsere Produkte. Enthaltene  
technische Daten und Informationen haben aus-
drücklichunverbindlichen Charakter und werden 
vorbehaltlich etwaiger Änderungen angegeben.  
Für Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung 
der hier enthaltenen technischen Angaben 
und Informationen sowie auch aufgrund eines 
unsachgemäßen Gebrauchs unserer Produkte 
übernehmen wir keine Haftung. Für weitergehende.
Informationen zu bestimmten Produkten bitten wir 
Sie, mit uns direkten Kontakt aufzunehmen.


