
 

 
Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall 

übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der 
Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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recostal® 2000   Abschalelement zur Abschalung von Arbeitsfugen 
 
Anwendungsbereich  
 
• Selbsttragendes Abschalelement für Arbeitsfugen Sohle / Sohle 
• Schubkraftübertragung durch Trapezprofilierung (höchste Fugenkategorie „verzahnt“ nach 

DIN EN 1992-1-1; EC2) 
• Optimale Verbundeigenschaften 
• Kombination zwischen Arbeitsfugenabschalung und -abdichtung möglich 
• kein Ausschalen erforderlich  
 
Technische Daten 
 
Material:  feinmaschiges Streckmetall, Betonstahl 
Einbauhöhe:  10 cm - 90 cm   
Elementlänge:  225 cm 
Trapezprofilierung: 2,0 bis 2,5 cm Profiltiefe 
Verpackung:  auf Palette  
Lagerung:  keine Beschränkungen  
 
Montage  
 
Die recostal® 2000 Elemente mit einer Überlappung von 5 cm auf die untere Bewehrungslage 
stellen und kraftschlüssig verbinden. Dabei muss der Mattenfuß in den ersten Betonierabschnitt 
zeigen. Die recostal® 2000 Elemente mit der oberen Bewehrungslage kraftschlüssig verbinden 
und anschließend den ersten Betonierabschnitt betonieren. 
Bei dem Einbau in Wänden ist eine bauseitige Abstützung notwendig.  
 
Produktkombinationen 
 
Trioject-Injektionsschlauch 
Superject-Injektionsschlauch 
Bentonitquellband 
Fugenbleche 
Spacecon 
 
Arbeitsschutz 
 
Schutzhandschuhe tragen  
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