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recostal® Spacecon

Anwendungsbereich

¢ Abschalung der Bewehrungsdurchdringung von Arbeitsfugen im Betonbau bei Sohlplatten,
Decken und Wénden

e Sicherung gegen Betondurchfluss

e Abstandshalter zur Einhaltung der Betondeckung

e Nacharbeiten entfallen

Technische Daten

Ausfihrungsarten:  angepasst an Betondeckung, Stabdurchmesser und Stababstand

Abmessungen: Vierkant-Faserbetonleiste 30/30; 35/35; 40/40; 45/45; 50/50 mm
Einbauhdhe nach Angabe
Lange 1,00 m;
Material: Faserbeton; Flachstreckmetall 1,5 mm mit Schlitzléchern
Verpackung: Palette, mit Folie verschweif3t
Lagerung: keine Beschrankung
Montage

recostal® Spacecon bei Sohlplatten und Decken vor dem Einbau der Bewehrung im Verlauf
der Arbeitsfuge auslegen. Die Lage der Schlitze richtet sich nach den Bewehrungslagen gemafn
Bewehrungsplanung.

Wird es zusammen mit anderen Abschalelementen eingebaut, so steht recostal® Spacecon
immer vor dem Abschalelement im 1.Betonierabschnitt.

Bei Einbau von recostal® Spacecon in Wanden mit Preprufe®-Flachenabdichtung empfehlen
wir die Produktvariante recostal® Spacecon LT.

Produktkombinationen

Spacecon LT
recostal® 1000/ 1000F/ 2000/ 2000F

Arbeitsschutz

Schutzhandschuhe tragen

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall
libertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzufiihren. Technische Anderungen im Rahmen der
Weiterentwicklung vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.
DYWIDAG-Systems International GmbH  Fon: +49 (0)5731/ 7678-0  Internet www.contec-bau.de




